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Introduzione a Z-Wave 

Z-Wave è un protocollo wireless progettato appositamente per l’Home Automation, o per la 
Domotica per usare il termine italiano.   Z-Wave è stato scelto e continua ad essere adottato da 
società leader nei propri settori che vanno dalla Domotica alla Telesorveglianza e alla Telemedicina 
per continuare con l'intrattenimento domestico, il controllo accessi, i sistemi di efficientamento e di 
risparmio energetico. L’ambito di utilizzo di Z-Wave comprende l’automazione negli ambienti 
residenziali, commerciali, ricettivi e assistenziali. 

Introduzione 

Il protocollo Z-Wave venne inizialmente sviluppato nel 2001 dalla startup danese Zen-Sys, poi 
acquisita nel 2008 dall’azienda americana Sigma Designs, e con il tempo è anche diventato uno 
standard internazionale per la realizzazione di reti mesh interoperabili e a bassa potenza. Il 
protocollo, compatto ed evoluto, permette infatti la comunicazione bidirezionale tra i dispositivi 
abilitati, permettendo a servizi e prodotti di costruttori diversi di funzionare assieme in modo 
trasparente. 

Z-Wave utilizza un flusso di dati ridotto per scelta progettuale. Questa scelta permette di ottenere 
una comunicazione a bassa latenza con una velocità di trasmissione dei dati fino a 100 kbps. Altri 
sistemi di home-automation wireless sono invece basati sull’utilizzo del Wi-Fi o su altri protocolli 
progettati per applicazioni general purpose e successivamente adattati più o meno pesantemente per 
essere usati con la domotica. I vari adattamenti sono stati fatti in modo differente dai diversi 
produttori rendendo la compatibilità tra marche diverse impossibile o perlomeno problematica. Z-
Wave invece fa dell’interoperabilità dei prodotti di diversi costruttori uno dei suoi cavalli di 
battaglia e persegue tale risultato anche tramite un rigoroso processo di certificazione, che fa sì che i 
dispositivi certificati dialoghino tra loro in modo più affidabile e sicuro di quanto non accada anche 
nel caso di altri sistemi di domotica che condividono uno standard. 

 L’ecosistema 
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Z-Wave annovera infatti più di mille prodotti che permettono anche ai fornitori di servizi di 
supportare i propri clienti con una gamma integrata di prodotti. Z-Wave è utilizzato da 9 delle prime 
10 compagnie di monitoraggio e sicurezza domestica degli Stati Uniti e nel mondo sono già stati 
venduti 25 milioni di prodotti che utilizzano questa tecnologia. 

  

Z-Wave opera attorno ai 900 MHz. L’utilizzo di tale banda di frequenze permette di evitare le 
interferenze con sistemi Wi-Fi, Bluetooth e altri sistemi che operano nella abusata banda dei 2.4 
GHz ed inoltre fa sì che il segnale Z-Wave attraversi le pareti degli edifici con maggiore facilità 
rispetto al segnale Wi-Fi, assicurando una trasmissione dei messaggi più efficiente ed affidabile. 

Specifiche Radio 

In tutta Europa le unità Z-Wave possono operare alla stessa frequenza di 868.4 MHz, all’interno 
della banda non licenziata SRD860 [1] che prevede una trasmissione con un duty cycle del 1% e una 
potenza irradiata efficace (ERP) massima di 25mW. I dispositivi Z-Wave devono rispettare dei 
limiti ancora più stringenti di quelli normativi infatti possono emettere al massimo 1mW di potenza 
con duty cycle massimo del 1%, evitando così problemi di inquinamento elettromagnetico.  Nel 
resto del mondo le frequenze impiegate[2] sono leggermente diverse anche se sempre attorno ai 900 
MHz. 

I livelli MAC e fisico del protocollo, sono stati adottati dall’ITU e costituiscono in larga parte lo 
standard T G.9959[3],[4] la cui evoluzione è affidata a, un’organizzazione composta da più di 250 
membri denominata Z-Wave Alliance: tale adozione permetterà un ulteriore accelerazione nella 
diffusione dello standard. 

 


